








Lenker montieren

Verbinden Sie das Kabel aus der Lenkersdule mit dem Kabel aus dem Lenker.
Schieben Sie dann den Lenker auf die Lenksaule.

@ACHTUNG!

Bei der Montage des Lenkers dirfen keine Kabel eingeklemmt werden.

Achten Sie darauf, dass die Stecker richtig verbunden werden.
Die Pfeile auf den Steckern missen Gbereinstimmen.

@HINWEIS!

Achten Sie bei der Montage des Lenkers auf die richtige Position.

Befestigen Sie den Lenker mit Hilfe der mitgelieferten 6 Schrauben sicher auf der
Lenksaule. Gehen Sie sicher, dass die 6 Schrauben mit dem mitgelieferten Werkzeug




Funktionspriifung

Vergewissern Sie sich, dass der eScooter ein-/ und ausgeschaltet werden kann.

Display
Ein-/Aus-Schalter

Luftdruck priifen

Prifen Sie den Luftdruck der Reifen, wie auf Seite 24 beschrieben.

Akku laden

Stellen Sie den eScooter mit Hilfe des Standers sicher auf eine ebene Oberflache.

AWARNUNG!

Laden Sie den eScooter
niemals unbeaufsichtigt.

Verbinden Sie den Ladestecker
des Ladegeréates mit der Ladebuchse
des eScooters.

Diese befindet sich in Fahrtrichtung rechts
an der vorderen Seite des eScooters.

Der entnehmbare Akku kann entweder im
eScooter oder auBerhalb geladen werden.

Ladebuchse am Wechselakku
(nicht bei allen Modellen)
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Anzeige Ladestand

Der Ladestand desePF-2 PRO kannam Display abgelesenwerden. Am Display zeigt die
Akkuanzeige unterhalb der Geschwindigkeitsanzeige bei vollem Akku das Batterie-
symbol mit insgesamt 5 Balken an.

@ACHTUNG!

Vergewissern Sie sich, dass die Ladebuchse komplett trocken ist und keine Wasser-
rickstande aufweist.

Gehen Sie sicher, dass der eScooter ausgeschaltet ist. Verbinden Sie den DC-Stecker
des mitgelieferten Ladegerats mit der Ladebuchse am eScooter. Stecken Sie danach
den Netzstecker in eine Steckdose.

@HINWEIS!

Wenn die rote LED am Ladegerét leuchtet, wird der Akku geladen. Bei vollem Akku
leuchtet die LED grin.

@ACHTUNG!

Ziehen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs den Netzstecker aus der Steckdose.

Ziehen Sie den DC-Stecker des Ladegerats aus dem eScooter und verschlieBen Sie
die Ladebuchse wieder mit der Abdeckung.

@HINWEIS!

Wenn der eScooter langer nicht in Betrieb ist, lagern sie ihn am besten bei einem
Akkustand von 4 Balken. Vermeiden Sie eine ldngere Lagerung mit ganz leerem oder
ganz vollem Akku. Priifen Sie den Ladestand ca. alle 4 Wochen und laden ggf. bis auf
4 Balken nach, um einer Beschadigung des Akkus vorzubeugen.
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9. Inbetriebnahme und Funktionen

Ist der Akku vollgeladen, kénnen Sie mit lhrer
ersten Fahrt beginnen.

@ACHTUNG!

Wir empfehlen lhnen dringend, bei jeder Fahrt

einen Schutzhelm sowie geeignetes Schuhwerk und zuséatzliche Schutzaus-
ristung wie Schutzbrille, Knie-, Ellbogen- und Gelenkschiitzer zu tragen.
Tragen Sie ebenfalls keine lose Kleidung oder offene Schniirsenkel.

Vor der ersten Fahrt sollten Sie sich mit IThrem eScooter vertraut machen. Suchen
Sie sich eine weitldufige, ebene Flache ohne Hindernisse um die ersten Fahrversuche
zu unternehmen.

@ACHTUNG!

Prifen Sie vor jeder Fahrt, ob der eScooter in einem einwandfreien Zustand ist.
Insbesondere sollten Sie vor jeder Fahrt folgende Dinge prifen:

- Ist die Verriegelung an der Lenksaule eingerastet? Die Verriegelung muss eingerastet
sein, da sich ansonsten unter bestimmten Umstinden der eScooter beim Fahren
zusammenklappen kann.

- Sind alle Schrauben und Bolzen fest angezogen? Insbesondere die Schrauben in der
Lenksaule, die den Lenker fixieren?

- Funktionieren beide Lichter vorne und hinten?

-Wird die maximale Tragfihigkeit (siehe techn. Daten) des eScooters nicht tber-
schritten?

- Sind sichtbare Schaden am eScooter vorhanden?
- Ist die Versicherungsplakette ordnungsgemaf angebracht und sichtbar?

Display
Auf dem Display werden die wichtigsten Funktionen
Ihres eScooters angezeigt.

Diese sind:

- Die aktuelle Geschwindigkeit in km/h

- Der aktuelle Ladezustand des Akkus in %*
- Anzeige der Lichtfunktion An/Aus

- Anzeige des Fahrmodus

- Anzeige aktivierter Blinker

* Ladebalken komplett gefiillt: 100% AN/AUS
Nur noch 1 Ladebalken: Akku wieder aufladen

Wird im eingeschalteten Zustand der eScooter liber eine Dauer von 5 Sekunden
nicht bewegt und keine Bremse betétigt, wechselt die Geschwindigkeitsanzeige im
Display auf den aktuellen Akkuladezustand in Prozent. Sobald der eScooter sich
wieder in Bewegung setzt, wechselt die Anzeige zurlick auf die aktuelle
Geschwindigkeit. Bei einem Ladezustand von 100% erscheint im Display ,FU"
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Funktion des Ein-/Ausschalters

- 1 x langes Betatigen (ca. 1-2 Sekunden) schaltet den eScooter ein.
- Im Betrieb 1 x langes Betatigen (ca. 1-2 Sekunden) schaltet den eScooter aus.
- Im Betrieb 1 x kurz driicken schaltet die Beleuchtung ein oder aus.
- Im Betrieb 2 x schnelles Driicken schaltet den Fahrmodus um
- Anzeige S: Maximale Geschwindigkeit 20 km/h
und maximale Beschleunigung
- Anzeige D: Maximale Geschwindigkeit 20 km/h
aber mit reduzierter Beschleunigung (Stromsparmodus)
- Anzeige Eco: Maximale Geschwindigkeit 6 km/h - Schiebehilfe

@HINWEIS!

Die maximale Hochstgeschwindigkeit in Modus D und S
kannin der ePF-App eingestellt werden.
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Wechselakku entnehmen und einsetzen

Zum Entnehmen des Wechselakkus 6ffnen Sie das Akkuschloss auf der rechten Seite
des Chassis.

Die Akkuverriegelungsklappe springt nach oben und Sie kénnen den Akku nach oben
entnehmen.

Zum Einsetzen des Akkus

Setzen Sie dann Akku zuerst hinten ein und driicken Sie ihn dann vorne auf die Akku-
verbindung im Chassis. Anschlie3end verriegeln Sie die Klappe.

@ACHTUNG!

Lassen Sie den eScooter
nicht mit entnommenem
Akku im Regen stehen.
Decken Sie das Chassis
ggf. ab.

Einstellen der hinteren Feder

Verwenden Sie das mitgelieferte Einstellwerkzeug, um die Vorspannung der hinteren
Federung anzupassen.

Setzen Sie das Einstellwerkzeug auf den oberen Einstellring des Federbeins. Drehen Sie
nach rechts, fiir eine hartere Einstellung und nach links fiir eine weichere Einstellung.

@ HINWEIS!

Drehen Sie den Einstellring nicht zu weit nach links (weich). Achten Sie darauf, dass
die Feder nicht zu locker sitzt, so dass Spiel im Federbein entsteht. Dies flhrt zu
einem Klappern der hinteren Aufhdngung. Sie konnen dies prifen, indem Sie das
Chassis hochheben, so dass das Hinterrad in der Luft schwebt. Nun darf sich die Feder
nicht auf dem Federbein bewegen lassen.

weicher
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Fahren

Klappen Sie den Stander nach oben und driicken Sie ca. 1-2 Sekunden lang den
Ein-/ Ausschalter. Das Display leuchtet auf und der eScooter ist einsatzbereit.

<:)HINVVEISS!

Der ePF-2 PRO ist standardmaRig auf KICK-START eingestellt. D. h. Aus Sicherheits-
grinden kann der Motor erst ab einer Geschwindigkeit von ca. 3 Km/h aktiviert werden.
Zum Starten stellen sie sich mit einem Bein auf das Trittbrett und sto3en Sie sich mit
dem anderen Bein ab. Sobald Sie sich abgestoRen haben kénnen Sie mit Hilfe des rechten
Daumens vorsichtig den Gashebel betétigen und den zweiten FuB auf das Trittbrett stellen.

Lenken

Durch leichte Drehung des Lenkers nach links
oder rechts und zusatzlicher Gewichtsverlage-
rung konnen Sie den eScooter lenken.

Nach Beendigung lhrer Fahrt, schalten Sie den
eScooter wieder aus.
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AWARNUNG!

Nur flr getibte Fahrer: In der ePowerFun App kénnen
Sie von KICK-START auf ZERO-START umschalten. Im
ZERO-START Modus kann der eScooter durch Driicken
des Geschwindigkeitsreglers gestartet werden, ohne
den eScooter anzuschieben. Dies birgt die Gefahr eines
unbeabsichtigten Losfahrens durch unbeabsichtigtes
Betatigen des Geschwindigkeitsreglers.

Wir empfehlen den Scooter immer mit KICK-START zu
verwenden, um ein unbeabsichtigtes Losfahren sicher
zu vermeiden.

Bremsen

Verwenden Sie zum Bremsen den rechten Brems-
hebel oder die linke Daumenbremse. Die beiden Brems-
systeme weisen systembedingt ein unterschiedliches
Bremsverhalten auf. Betatigen Sie deshalb die Bremsen
immer mit Vorsicht und machen Sie sich mit der
Wirkungsweise der zwei Bremsen vertraut.

@HINWEIS!

Die linke Daumenbremse betétigt nur die elektrische Hinterradbremse.

Der rechte Bremshebel betétigt gleichzeitig die vordere Trommelbremse
und die elektrische Hinterradbremse.
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Einstellung des Frontscheinwerfers

Um dein eScooter-Licht richtig einzustellen und fiir optimale Sichtbarkeit sowie
Sicherheit zu sorgen, haben wir hier ein paar hilfreiche Tipps.

Mauertest

Stelle deinen eScooter etwa flinf Meter vor eine Wand.
Miss die Hohe deines Scheinwerfers und markiere diese
an der Wand. Schalte dann das Licht ein und achte dar-

auf, dass der Lichtkegel unter deiner Markierung bleibt. ‘
So vermeidest du, dass dein Licht andere Verkehrsteil-
nehmer blenden kénnte.

Hell-Dunkel-Grenze = rahoch

Im Dunkeln kannst du auf einer geraden Strecke testen,
ob dein Licht den Weg gut ausleuchtet, ohne andere zu
blenden. Der helle Bereich sollte den Boden und den optimal
Weg vor dir deutlich sichtbar machen, ohne in die Augen
von FuBgdngern oder in die Baumkronen zu strahlen.
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10. ePowerfun App

Jetzt bei Google Play...

Laden im App Store...... &!

Im App Store (Apple) und im Google Play Store (Android) steht unsere eigene APP
kostenlos zur Verfligung. Der Code fiir die erste Nutzung lautet 888888 - also sechs-
mal die 8. Danach kann der Code geandert werden.

Die Funktionen:

- Wegfahrsperre (elektrische Blockade)

- Einstellung der maximal erreichbaren Héchstgeschwindigkeit zwischen 6km/h
und 20km/h wahlbar

- Ein-/Ausschalten des Blinkertons

- Einstellung des Ansprechverhaltens der elektronischen Bremse und
des Geschwindigkeitsreglers.

- Aktivierung der Zero-Start-Funktion

AWARNUNG!

Lesen Sie die Hinweise unter Fahren auf Seite 20.

- Anzeige folgender Informationen
- Geschwindigkeit
- Batteriestand in %
- Distanz der bisherigen Tour
- Gesamtdistanz
- Spannung des Akkus in V
- Temperatur der Elektronik
- Stromstarke aktuell (in Ampere)
- Eingangsleistung aktuell (in Watt)
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11. Transport, Wartung und Reinigung
Flar den Transport und die platzsparende Aufbewahrung l3sst sich der eScooter
zusammenklappen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Schalten Sie den eScooter aus und
vergewissern Sie sich, dass der
eScooter einen sicheren Stand hat.
Offnen Sie danach die Verriegelung
an der Lenksaule.

Klappen Sie danach die Lenksaule
inkl. Lenker nach hinten in Rich-
tung des Trittbretts und verbinden
Sie den Klapphaken am Lenker mit
dem Haken am hinteren Chassis-
abschluss.

Sie kénnen nun den eScooter an der V@ @

Lenksaule anheben und transpor-
tieren. Halten Sie die Lenksaule mit
einer Hand oder mit beiden Handen
fest, um den eScooter zu tragen.
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Bremsenwartung

Prifen Sie regelméafig die Funktion der vorderen Trommelbremse des eScooters.
Diese kann bei Bedarf nachjustiert werden, womit die Bremswirkung eingestellt wird.

Einstellschraube

Zur Einstellung der Trommelbremse |6sen sie die Kontermutter
an der Einstellschraube.

Drehen sie dann die Stellschraube so weit rein,
bis die Bremse die gewlinschte Bremswirkung erreicht.

Sollte die Bremse schleifen, drehen sie die Stellschraube heraus bis das Rad frei dreht.

Sichern sie nach der Einstellung die Stellschraube wieder mit der Kontermutter.

@ HINWEIS!

Lassen Sie aus Sicherheitsgriinden weitere Arbeiten an der Bremse nur von einem Fach-
mann vornhemen. z.B. durch den ePF-Service oder im eScooter-/Fahrradfachhandel.

Weitere Informationen zur Wartung des eScooters finden Sie auf unserer Webseite:
https://epowerfun.de/Service/
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Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des eScooters nur Wasser. Achten Sie hierbei da-
rauf, dass der eScooter ausgeschaltet ist und die Ladebuchse fest mit der Abdeck-
kappe verschlossen ist. Wischen Sie mit einem feuchten Lappen oder einer Biirste
den Dreck vom eScooter. Verwenden Sie unter keinen Umstanden einen Wasserstrahl
oder Hochdruckreiniger, da dieser den E-Scooter beschddigen kann. Verwenden Sie
unter keinen Umstidnden chemische oder dtzende Flissigkeiten wie z.B. Alkohol,
Benzin oder andere Lésungsmittel.

@HINWEIS!

Uberpriifen sie regelmiBig die Verschleiteile am eScooter und lassen Sie diese bei
Bedarf durch einen Fachmann austauschen oder erneuern. Wichtige VerschleiBteile
sind: Bereifung, Bremsbelage, Bauteile des Antriebs.

Aufpumpen

Der ePF-2 PRO ist mit schlauchlosen (tubeless) Luftreifen ausgestattet. Die Ventile
sind vom Typ ,Autoventil®. Bitte verwenden Sie eine Pumpe mit entsprechendem
Anschluss.

Wir empfehlen einen Luftdruck zwischen 2,4 und 3 bar. Schwerere Fahrer bendtigen
einen hoéheren Luftdruck. Bei einem héheren Luftdruck erhéht sich die Reichweite,
bei niedrigerem Luftdruck erhéht sich der Komfort auf unebenen Fahrbahnen.

Selbstreparierende Lauffliche der Reifen

Die ePF-2 PRO Reifen verfligen in der Laufflache (iber eine selbstreparierende Gel-
einlage. Platten durch Dornen etc. in der Lauffliche treten hiermit duRerst selten
auf. Falls ein Fremdkorper (Dornen, Nagel etc.) in die Lauffliche eindringt, entfernen
Sie diesen Fremdkérper vorsichtig. Die selbstreparierende Geleinlage verschlief3t das
entstandene Loch. Priifen Sie danach den Luftdruck.

@ACHTUNG!

Prifen Sie den Luftdruck regelmiBig. Ein zu niedriger Luftdruck ist nicht immer
sofort ersichtlich, da der Reifen sehr stabil ist. Jedoch kann der Reifen durch Fahren mit
zu niedrigem Luftdruck beschadigt werden. Wir empfehlen dringend, alle vier Wochen
den Reifenluftdruck zu tGberprifen. Dieser darf nicht unter 2,0 bar liegen.

AWARNUNG!

Fahren mit deutlich zu niedrigem Luftdruck, oder génzlich platten Reifen kann die
Fahrsicherheit beeintrachtigen.
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12. Technische Daten

Alter:
Geschwindigkeit:
Akku:

Ladegerat:

Motorsteuerung:

Gewicht:

Beladung:
Licht:

Abmessungen:
Gefaltete Hohe:
Federung:

Reifen:
Wasserschutz:
Motor:

Bremse vorne:
Bremse hinten:
2,4GHz Verbindung:
Frequenzbereich:
Sendeleistung:
Reichweite:
Temperaturbereich:

Lagerung des
eScooters/Akkus:

Ladung des Akkus:

14-99 Jahre
20 km/h +/-10% Toleranz
Lithium lonen 48V, 490Wh, 612Wh, 653Wh oder 816Wh

Eingang: 100-240VAC / 50-60Hz
Ausgang: 54.6V - 2A oder 3A

High-Tech Elektronik der WM-Sieger Hobbywing:
A) Feinflihlig dosierbare e-Bremse

B) Ruckfreies Gas (l4sst sich sicher steuern und auch
Dauervollgas macht SpaB)

ePF-2 PRO 490: 23kg, ePF-2 PRO 612: 23,6kg,
ePF-2 PRO 816: 23,8 kg, ePF-2 PRO 490W: 22,2 kg,
ePF-2 PRO 653W: 22,6 kg

Max. 120kg (Inkl. Rucksack, Handtasche, Einkaufskorb, 0.3)

Scheinwerfer: 80Lux Leuchtstéirke,
Ricklicht mit Bremslichtfunktion

Lange: 121cm, Breite: 57cm, Hohe: 126cm
57cm

Gefederte Radaufhdngung vorne und hinten
10“ Luftreifen, schlauchlos mit selbstreparierender Geleinlage
IP65 (gegen allseitiges Spritzwasser)
Hinterrad Motor / 500 Watt Nennleistung
Trommelbremse

Elektrische Motorbremse

Empfindlichkeit: 0dB

2402 - 2480GHz

max. 10dBm

10m

Betrieb des eScooters: -10°C - 50°C

0°C - 35°C
5°C-50°C

(Temperaturen auBerhalb des Bereiches konnen die Ladekapazitat und Lebensdauer
von eScooter und Akku mindern, sowie Schiaden am E-Scooter bewirken)

Ersatzteile:

Alle Ersatzteile einzeln erhaltlich.
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13. Garantie- und Gewahrleistungsbestimmungen

Die gesetzliche Gewéahrleistung von 24 Monaten wird durch die Garantiebestimmun-
gen nicht beeintrachtigt.

Grundsatzlich gewadhren wir eine Garantie von 24 Monaten ab dem Erstkaufdatum fir
gewohnliche Mangel, die produktionsbedingt auftreten. Die Garantie deckt nur Man-
gel die bei normaler, sach- und bestimmungsgemafer Benutzung der Artikel auftreten.
Die sach- und bestimmungsgemaRe Benutzung der Artikel ist in der Bedienungsanlei-
tung erklart. Die Hinweise zur Benutzung in der Bedienungsanleitung sind einzuhalten.

Verschlei3teile, die einer Ublicher Abnutzung bei normaler Benutzung unterliegen,
sind von der Garantie ausgeschlossen, bzw. unterliegen gesonderten Garantiebestim-
mungen. Dazu zdhlen (aber nicht ausschlieBlich): Reifen, Bremsen, Akku, Motor, Lager,
Bowdenziige, Lenkergriffe etc.

Der Garantiezeitraum betragt flir Akkus 6 Monate und flir Motoren 12 Monate ab
Erstkaufdatum.

Bitte bewahren Sie als Kaufnachweis die ePowerFun Rechnung bzw. die Rechnung des
Héandlers auf. Ohne einen Kaufnachweis kann das Gewahren der Garantie abgelehnt
werden.

Im Garantiefall kann ePowerFun nach eigenem Ermessen entscheiden, die beanstande-
ten Teile zu reparieren oder zu ersetzen. Gegebenenfalls konnen Teile durch Nachfol-
geteile oder vergleichbare Teile mit gleichwertiger Spezifikation ersetzt werden.

Der Garantieanspruch beschrankt sich auf den Austausch oder die Nachbesserung der
beanstandeten ePowerFun Artikel. Darlber hinaus kénnen keine weiteren Anspriiche
geltend gemacht werden. Anspriiche auf Ersatz auBBerhalb des Artikels entstandener
Schaden, z.B. Vermdgensschaden, Ausfallzeiten, entgangener Gewinn, Fahrtkosten
oder dhnliches sind ausgeschlossen. Die Garantie beschrankt sich auf den Anschaf-
fungs- bzw. Zeitwert des Artikels.

Die Garantie wird durch einen Austausch oder eine Reparatur nicht verlangert.

Folgende Schiaden und Mangel sind von der Garantie ausgeschlossen: Schaden durch
Unfall oder Sturz, durch Betrieb unter Nichtbeachtung der Angaben in der Bedienungs-
anleitung, sowie Gerauschentwicklungen, Schwingungen oder Abnutzungen, die die
Fahreigenschaften nicht wesentlich beeintrachtigen. Weiter sind Mangel ausgeschlos-
sen, die durch Gewalteinwirkung, unsachgemaBe Aufbewahrung oder das Verandern
des Fahrzeuges, z.B. durch Zubehorteile, Softwareverdnderungen oder nicht autori-
sierte Eigenreparaturen verursacht wurden.

Sollte ein Transport der Artikel zu unserm Service notwendig sein, ist dieser Trans-
port in der Garantieleistung enthalten. Der Kunde muss fiir die ordnungsgemafe
Verpackung sorgen, am besten in der Originalverpackung, um Transportschiaden zu
vermeiden. Transportschdaden durch ungeeignete Verpackung, sind nicht durch die
Garantie gedeckt und werden in Rechnung gestellt. Fir unaufgefordert eingeschicktes
Zubehor, das nicht zum Artikel gehort, z. B. Anbauteile, Kennzeichen, etc. kann keine
Haftung Gbernommen werden.
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Sollte bei einem Servicefall entweder keine Garantieanspriiche oder weitere iber den
Garantieanspruch hinausgehende Mangel vorliegen, wird fiir diese Mangel ein Kosten-
voranschlag erstellt. Die Reparatur erfolgt erst nach Annahme des Kostenvoranschla-
ges durch den Kunden.

ePowerFun.de GmbH Service
Im Service-Fall kontaktieren Sie bitte immer zuerst unseren Service unter:
service@epowerfun.de zur Zuteilung einer RMA-Nummer.

Sie erhalten im Garantiefall dann ein kostenloses Riicksendeetikett.
Ohne eine RMA-Nummer kénnen wir lhre Rliicksendung leider nicht bearbeiten

14. Hinweise zur Entsorgung

Diese Kennzeichnung besagt, dass dieses Produkt innerhalb der gesamten

EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfallen entsorgt werden darf.

Um mogliche Schaden fiir die Umwelt oder die menschliche Gesundheit

durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses
I Produkt recyceln und die nachhaltige Wiederverwendung von Material-
ressourcen unterstitzen. Um lhr Altprodukt zurtickzugeben, verwenden Sie bitte
die Rickgabe- und Sammelsysteme, oder wenden Sie an den Handler, bei dem Sie
das Produkt gekauft wurde. Sie kénnen dieses Produkt fiir ein umweltfreundliches
Recycling verwenden.

Dieses Symbol wird fir Akkus verwendet, um anzuzeigen, dass die Batterie

nicht weggeworfen werden darf, sondern gema3 EU-Richtlinie an ihrem

Lebensende zwecks Wiederverwertung eingesammelt werden muss.

Laut Batteriegesetz sind Sie zur Riickgabe von Altbatterien gesetzlich
verpflichtet. Altbatterien sind Sondermull und missen entsprechend entsorgt
werden. Die Entsorgung der Altbatterien tGber den Hausmill ist gesetzlich verboten.
Schitzen Sie mit uns unsere Natur vor umweltschidlichen Belastungen und ent-
sorgen Sie deshalb die Altbatterien nicht im Hausmdiill, sondern bringen Sie sie im
entladenen Zustand zu einer geeigneten Sammelstelle fiir Altbatterien.

‘ lhr Gerat und dessen Verkaufsverpackung bestehen aus wertvollen
' Rohstoffen, die im Sinne des Umweltschutzes in den Wiederverwer-
(] tungskreislauf zurtickgefiihrt werden mussen (Recycling). Entsorgen Sie

die Verpackung sortenrein. Geben sie Pappe und Karton zum Altpapier,
Folien in die Wertstoff-Sammlung. Bitte informieren Sie sich zusatzlich bei lhrer
Stadt- oder Gemeindeverwaltung tber den korrekten Entsorgungsweg!
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15. Konformitatserklarung

Dieses Produkt der ePowerFun.de GmbH mit den beiliegenden Teilen (Kabel, Leitungen
usw.) erfiillt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EG zur Beschriankung der
Verwendung bestimmter gefdhrlicher Inhalte in Elektro- und Elektronikgeraten
(RoHS).

c Die ePowerFun.de GmbH als Hersteller dieses ePF-2 PRO eScooters

erklart hiermit,dass der ePowerFun.de ePF-2 PRO den Anforderungenund
anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2006/42/EG, 2014/30/EU,
2011/65/EU und 2014/53/EU entspricht.

Die vollstandige Konformitatserklarung kdnnen Sie auf unserer Webseite einsehen:
www.ePowerFun.de/ce.

Der eScooter verfiigt (iber eine allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) in Ubereinstim-
mung mit der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV). Eine Datenbestatigung
zur Vorlage bei lhrer Versicherung finden Sie im Lieferumfang dieses eScooters.

@

ePowenrFun.de

ePowerFun.de GmbH
MaximilianstraRe 4
D-65510 Idstein

www.ePowerFun.de

Copyright © ePowerFun.de GmbH 2025. Alle Rechte vorbehalten.

Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC. App Store
und das Apple Logo sind Marken von Apple Inc.
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16. FAQ und Tipps
Alles was wir sehr oft gefragt werden

Wir bekommen sehr viele Fragen. Die Antworten auf die haufigsten haben wir hier
zusammengefasst.

ALLGEMEINE PUNKTE

Wie lauft die Abwicklung im Falle eines Service-/Defekt-/
Gewaihrleistungsfall ab?
Wir bieten grundsatzlich zwei Varianten an, die der Kunde auswahlen kann

Variante A: Wir kldren mit dem Kunden was defekt ist und warum, und senden im
Normalfall das bendétigte Ersatzteil direkt an den Kunden zur Selbstmontage.
AulBerdem unterstitzen wir mit Ratschldgen und Videos fiir den Einbau.

Wichtig: Die Eigenreparatur geschieht auf unsere Verantwortung. Das bedeutet, das

Gewahrleistungsrecht bleibt voll erhalten. Falls es nicht klappt, kdnnen wir jederzeit
auf Variante B umschwenken.

Variante B: Wenn der Kunde nicht selber reparieren kann oder will, dann senden
wir dem Kunden ein DHL Paketlabel fiir die kostenlose Einsendung des eScooter an
unsere Servicewerkstatt. Bitte fur diesen Fall die Originalverpackung aufbewahren.
Der ePowerFun.de Service wird in unserer KFZ-Meisterwerkstatt an unserem Stand-
ort in ldstein durchgefiihrt.

Alle Informationen, wie Sie unseren Service erreichen kénnen, finden Sie hier:

https://epowerfun.de/kontakt

Wir halten zu 100% die Garantie-/Gewahrleistung nach EU Recht ein, Details dazu
sind auf der Seite ,Garantien fr Verbraucher” der Europaischen Union.
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Die Angabe zur Reichweite, wie genau ist die eigentlich?
Wie wird die Reichweite bei einem eScooter bestimmt?
Was hat Einfluss auf die Reichweite?

Die Reichweite von eScootern hdngt von sehr vielen Faktoren ab.
Zunachst gibt es eine Reihe von Faktoren, die im eScooter zu finden sind:
- Kapazitat des Akkus (in Wh angegeben)

- Effizienz der Regelelektronik

- Effizienz des Motors

- Effizienz des Antriebsstrangs

- Reifen (ggf. Luftdruck bei Luftreifen, bzw. Materialqualitat und Harte bei Luftkam-
merreifen).

Dann gibt es externe Faktoren - wir haben zur Orientierung direkt mal dahinter ge-
schrieben, wie stark das jeweils die Reichweite beeinflusst:

- Gewicht des Fahrers (sehr stark)

- AuBentemperatur (sehr stark)

- Fahrbahnbeschaffenheit (Naturboden sehr stark)

- Steigungen (sehr stark) Geschwindigkeit (stark)

- Stop-and-go Verkehr (stark)

- Luftdruck des Reifens (bei Luftreifen) (sehr stark)

- Wind (mittel) - Annahme: man hat wihrend der Fahrt zu 3hnlichen Teilen Gegenwind

und Rickenwind. Wenn der Wind nur von vorne kommt, dann ist die Auswirkung
nicht nur mittel, sondern sehr stark.

Wie wird die angegebene Reichweite ermittelt?

Es gibt leider keinen einheitlichen Standard fir die Ermittlung der Reichweite bei
eScootern. Daher ist ein Vergleich teilweise schwierig. Wir ermitteln unsere angege-
benen Reichweiten immer mit ganz realen Testfahrten und geben die Bedingungen
dieser Testfahrten genau an. Die angegebenen Werte sind unter diesen Bedingungen
real zu erreichen und nachvollziehbar. Die Bedingungen kénnen in eurem Einsatz teil-
weise stark abweichen und sich so andere Reichweiten ergeben. (dazu spater mehr).

Wir fahren unsere Reichweitentests unter folgenden Bedingungen: Gleichbleibende
Geschwindigkeit (kein Stop-and-go Ampelverkehr), Durchschnittsgeschwindigkeit
auf die gesamte Strecke 20km/h, 25° AulBentemperatur, 75kg Fahrer, wenig Wind,
gleichmaRiger Asphalt, bei Luftreifen 3,0 bar. Wir fahren bis die Geschwindigkeit des
eScooters unter 15km/ fallt, also nicht bis der eScooter stehen bleibt.
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Wir ermitteln die Entfernung und die Durchschnittsgeschwindigkeit mit GPS.
Dies ergibt genauere Werte.

Unter anderen Bedingungen mit einer groReren Leistungsanforderung z.B. durch
hoheres Gewicht, Steigungen, viel Stop&Go-Verkehr, Temperatur oder dhnliches wird
die Reichweite (zum Teil deutlich) geringer ausfallen.

Uber 100km Reichweitentestfahrt mit dem ePF-2 XT 835?

Eine Reichweitentestfahrt unter den oben genannten idealen Bedingungen mit dem
ePF-2 XT 835 zeigen wir in diesem Video in voller Lange.

https://www.youtube.com/watch?v=XnNyf4kx_ow
Gesamtstrecke: 108,5 km
Dauer: 5:23:48

Wie stark beeinflussen die o.g. Faktoren die Reichweite konkret?
Die Einflussfaktoren auf die Reichweite haben wir oben schon genannt. Temperatur,
Steigungen, Fahrergewicht und Luftdruck sind die gr6B8ten Faktoren.

Hier z.B Testfahrten mit dem ePF-2 XT 480 unter unterschiedlichen Bedingungen:

- Unter den oben angegebenen optimalen Bedingungen schafft der ePF-2 XT 480

58km. Wir sind bei noch warmeren Temperaturen auch schon tiber 63km damit ge-
fahren.

- Auf gleicher Teststrecke und sonst dhnlich idealen Bedingungen aber mit einem
105kg Fahrer kamen wir mit dem ePF-2 XT 480 auf eine Reichweite von 51,8km.

- Bei einer Testfahrt durch die Stadt mit Stop&Go, immer Vollgas (also volle Beschleu-
nigung und 22km/h), einigen Steigungen, Testfahrer 75 kg kamen wir auf 51 km
Reichweite.

- Die gleiche Testfahrt durch die Stadt, aber mit einem 105kg Fahrer, ergab ein Reich-
weite von 38,1 km. Also gerade bei Stop&Go und Vollgas macht sich das héhere Ge-
wicht deutlich bemerkbar.

Hier ein paar Beispiele von Testfahrten mit dem ePF-1.

- Idealbedingungen aber mit einem 55kg Fahrer kommt man 14% weiter als mit einem
75kg Fahrer.

- Ein 102kg Fahrer kann, bei optimalen Bedingungen, 23,6 km fahren, d. h.
Der 102kg Fahrer verliert 28,5% Reichweite gegentiber dem 75kg Fahrer,
nur wegen des Gewichts.

- Bei 14°C AuRentemperatur verliert man 25% Reichweite im Vergleich zu 25°C
AuBentemperatur.
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- Wenn man eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 15,6 km/h fahrt
(statt 20,6 km/h)kommt man 15% weiter.

- Wenn man den, im Bereich der StVO nicht legalen, 31 km/h Controller fahrt
(Durchschnittsgeschwindigkeit 26,2 km/h) verliert man 22% Reichweite.

Man sieht also, dass es viele Faktoren gibt, die sehr groBen Einfluss auf die Gesamt-
reichweite haben. Diese genau zu bestimmen ist sehr schwierig. Daher ermitteln wir
die maximale Reichweite immer unter den angegebenen Idealbedingungen.

Diese Bedingungen sind einigermaBen konstant zu halten, so dass die Ergebnisse der
unterschiedlichen Modelle vergleichbar werden

Kann man die Reichweite beeinflussen?

Man kann die Reichweite in gewissem MalRe Uber die Fahrweise beeinflussen,
man kann sozusagen ,Strom sparen”.

Hier ein paar Moglichkeiten dazu:

- Am einfachsten ist es, indem man die Geschwindigkeit reduziert. z.B. in der App,
oder einfach weniger Gas gibt.

- Steigungen langsamer hinauffahren als es die Motorleistung erlauben wiirde.
Gerade Steigungen kosten sehr viel Strom. Also hier langsamer zu fahren,
spart mehr Strom ein als in der Ebene.

- Sanfter beschleunigen. z.B. nach Kurven oder im Stop&Go Verkehr.

- Der ePF-2 PRO verfligt tiber einen Eco-Modus (Anzeige 2 im Display).
Dieser bietet maximale Geschwindigkeit mit reduzierter Beschleunigung.
Dies erhoht die Reichweite
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Woher bekomme ich die Datenbestatigung fiir die Anmeldung
bei der Versicherung?

Jedem ePowerFun eScooter mit ABE liegt eine Datenbestatigung bei. Diese bestatigt,
dass der eScooter eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) hat. Zur Anmeldung bei
der Versicherung benétigt man dann noch die 14-stellige Fahrzeugidentifikations-
nummer (FIN). Diese findet man vorne rechts am Chassis oder auch auf der Daten-
bestatigung.

Tipp flir ganz Eilige: Bei einigen Versicherungen kann man vor Ort hingehen, Daten-
bestatigung mit FIN zeigen und direkt ein Kennzeichen mitnehmen.

Folgende Daten sind in der Regel bei der Versicherung anzugeben:
- Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) 14-stellig

- Die ePowerFun Hersteller Kurzbezeichnung vergeben vom Kraftfahrtbundesamt.
Diese ist 2056

- ABE Nr. des eScooters.
Diese ist auf der beiliegenden Datenbestatigung angegeben.

Kénnen Sie mir einen Helm / Schloss /
anderes Zubeho6r empfehlen?

- In unserem Online Shop www.ePowerfun.de finden Sie Schlésser und Helme mit
denen wir gute Erfahrungen gemacht haben. Die Schlsser verfiigen in der Regel
Uber Halterungen, die gut an eScooter passen.

- Fr weiterer Tipps empfehlen wir die ePowerFun-Community
mit vielen Spezialisten, die gerne helfen und sich austauschen.

- eScooter Treff - ein aktives und freundliches Forum:
https://www.escooter-treff.de/forums/epowerfun-forum.111/

- Eine Facebook Gruppe mit Top Moderator:
https://www.facebook.com/groups/590324735023394/
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FRAGEN ZUR TECHNIK, BEDIENUNG UND PFLEGE

Wie lautet die Geheimzahl nach der die App fragt?

Der Code fir die erste Nutzung lautet 888888 - also sechsmal die ,8"
Nach der ersten Anmeldung kann der Code nattrlich gedndert werden.

Was kann ich tun, wenn ich die Geheimzahl / Passwort flir
meinen eScooter vergessen habe?

Bei vergessener Geheimzahl setzt dieser ,Reset‘ den Code wieder auf 888888
(Werkseinstellung):

Den eScooter ausschalten.
Elektronische Bremse ( = roter Schalter) voll durchdriicken und gedrickt halten.

Waéhrend die elektronische Bremse voll gedriickt wird, bitte den Einschaltknopf dri-
cken und fir ca. 5 Sekunden gedriickt halten, dann ertént ein Piepston, dann beides
loslassen.

Wahrend dieser Prozedur blinkt F1 im Display.

Die Geheimzahl ist nun wieder auf die Werkseinstellung zurlickgesetzt.

Was kann ich tun, wenn sich mein Smartphone
nicht verbinden will?

Gleich vorweg: GPS muss aktiviert sein, bei Android muss zusatzlich die Standort-
bestimmung freigegeben sein.

BT muss aktiviert sein.

Die App zeigt den Scooter als HWxxxxxx . Also HW und dann diverse Ziffern und
Zahlen. Das Start Passwort lautet 888888.

Falls es trotzdem nicht klappt:
App komplett schlieBen und wieder 6ffnen.
Evtl. Handy runterfahren und wieder einschalten.

App |6schen und neu installieren.
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Wie funktioniert die Wegfahrsperre/Parkmodus (P) in der
App?

Der Parkmodus sichert den Roller schnell und einfach gegen spontane, unerlaubte
Benutzung. Der Parkmodus wird in der App im Hauptbildschirm durch Driicken des
Schlosssymbols aktiviert und deaktiviert. Im Parkmodus kann der eScooter nicht
gefahren werden, und zusatzlich wird das Hinterrad elektronisch gebremst, so dass
auch das Schieben erschwert wird.

Hinweis: Es ist aber nattirlich immer noch moglich den Roller wegzutragen und dann
den Parkmodus zu beenden (siehe unten). Dazu braucht es aber das entsprechende
Werkzeug und Zeit. Fir langeres Abstellen empfehlen wir immer auch ein Schloss zu
verwenden.

Der Parkmodus bleibt bestehen bis er durch die App wieder freigegeben wird. Wenn
man fur die Verbindung zum Roller in seiner App ein individuelles Passwort gewahlt
hat, ist es nicht moéglich den Parkmodus ohne das Passwort oder Werkzeug/Wegtra-
gen zu beenden.

Der Scooter hingt im Parkmodus (P) und will sich nicht
mit meinem Smartphone verbinden.

Wenn der eScooter im Parkmodus hangt und sich nicht verbinden will, gibt es diverse
Dinge, die man probieren kann oder sollte:

Was vor Ort sehr oft hilft:
A) App komplett schlieBen und wieder 6ffnen.

B) Handy runterfahren, neu starten, GPS aktivieren und Standortbestimmung
freigeben (Android)

C) App léschen und neu installieren

Bei verharren im ,P“ / Park-Modus, aber auch bei anderen elektronischen Stérungen
kann ein Reset helfen:

- AnschlieBen des Ladegerétes

- Akku trennen: Chassisabdeckung unter der Gummimatte des Trittbretts aufschrau-
ben, Akku abstecken, mindestens 10 Sekunden warten und wieder anstecken (gro3er
gelber Stecker)

Wichtig: Nach dem Reset steht das Passwort der eScooter App wieder auf Werksein-
stellung (also ,888888")
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Wie ist das mit der Lebensdauer der Akkus?

Spezielle Ladestrategien sind nicht notwendig. Einfach laden, fahren
und Spal haben.

Tipp zum Uberwintern: Wenn man den eScooter langere Zeit nicht verwendet, lagert
man den Akku am besten bei einem Akkustand von ca. 80% (4 Balken in der Anzeige).
Vermeiden Sie eine ldngere Lagerung mit ganz leerem oder ganz vollem Akku. Priifen
Sie den Ladestand ca. alle 4 Wochen und laden ggf. bis auf 4 Balken nach, um einer
Beschadigung des Akkus vorzubeugen.

Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise zu Beginn dieser Anleitung und laden
Sie den Akku niemals unbeaufsichtigt.

Beachten sie immer die Sicherheitshinweise in der Anleitung und laden Sie den Akku
niemals unbeaufsichtigt.

Muss ich den eScooter vom Ladegerat nehmen, wenn er voll ist?
Werden die Akkus dann nicht tGiberladen?

Das Ladegerat schaltet nach dem Ladevorgang automatisch ab und der Akku wird
nicht Gberladen.

Aus Sicherheitsgrinden empfehlen wir, das Ladegerat nach dem Laden vom eScooter
und vom Netz zu trennen.

Kann ich den eScooter wie einen Tretroller bewegen?
Oder ihm am Berg ,helfen?

Das werden wir 6fter mal gefragt, und es ist Giberhaupt kein Problem. Also bei leerem
Akku kénnt Ihr das gerne tun, aber mehr als 1-2 km ist schon anstrengend, weil der
Motor immer mit gedreht werden muss. Es gibt keinen Freilauf, es fahrt sich nicht
wie ein normaler Tretroller. Ebenfalls véllig unbedenklich ist es dem eScooter wah-
rend der Fahrt ,zu helfen®. Also wenn das Tempo z. B. an steilen Bergen auf 12 km/h
abfallen sollte, kann man jederzeit mit dem FuB unterstiitzen um z. B. auf 16 km/h zu
beschleunigen. Vollig unbedenklich und immer einsetzbar - halt fit!
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17. Elektro- und Elektronikgerate

Informationen fiir private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerategesetz (ElektroG) enthilt eine Vielzahl von Anfor-
derungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeraten. Die wichtigsten sind
hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeraten

Elektro- und Elektronikgerate, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgerate
bezeichnet. Besitzer von Altgerdten haben diese einer vom unsortierten Siedlungs-
abfall getrennten Erfassung zuzufiihren. Altgerate gehoren insbesondere nicht in den
Hausmdll, sondern in spezielle Sammel- und Riickgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgerdten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom
Altgerat umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstorungsfrei aus dem Altgerat
entnommen werden kénnen, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstel-
le vom Altgerat zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgerate einer Vorbereitung zur
Wiederverwendung unter Beteiligung eines offentlich-rechtlichen Entsorgungs-
tragers zugefliihrt werden.

3. Moglichkeiten der Riickgabe von Altgeraten

Besitzer von Altgeraten aus privaten Haushalten kénnen diese bei den Sammelstel-
len der 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager oder bei den von Herstellern oder
Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Riicknahmestellen unentgeltlich
abgeben.

Riicknahmepflichtig sind Geschifte mit einer Verkaufsfliche von mindestens 400 m?
fur Elektro- und Elektronikgerate sowie diejenigen Lebensmittelgeschafte mit einer
Gesamtverkaufsfliche von mindestens 800 m? die mehrmals pro Jahr oder dauer-
haft Elektro- und Elektronikgerate anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies
gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die
Lager- und Versandflichen fiir Elektro- und Elektronikgeridte mindestens 400 m?
betragen oder die gesamten Lager- und Versandflichen mindestens 800 m? betragen.
Vertreiber haben die Ricknahme grundsatzlich durch geeignete Riickgabemoglich-
keiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewahrleisten.

Die Méglichkeit der unentgeltlichen Rickgabe eines Altgerates besteht bei riicknah-
mepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerat,
das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfillt, an einen Endnutzer abgegeben
wird.
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Wenn ein neues Gerét an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleich-
artige Altgerat auch dort zur unentgeltlichen Abholung Gibergeben werden; dies gilt
bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln fiir Gerate der
Kategorien 1, 2 oder 4 gemaR § 2 Abs. 1 ElektroG, namlich ,Warmelbertrager, ,Bild-
schirmgerate” oder ,GroBgerate” (letztere mit mindestens einer duBeren Abmessung
Uber 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Riickgabe-Absicht werden Endnutzer
beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. AuBerdem besteht die Moglichkeit der
unentgeltlichen Riickgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhdngig vom Kauf
eines neuen Gerétes flir solche Altgerate, die in keiner duBeren Abmessung groBRer als
25 Zentimeter sind, und zwar beschrankt auf drei Altgerate pro Gerateart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgerate enthalten hdufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere
fir Gerate der Informations- und

Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in
Ihrem eigenen Interesse, dass fir die Léschung der Daten auf den zu entsorgenden
Altgeraten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols ,durchgestrichene Miilltonne*

Das auf Elektro- und Elektronikgeraten regelmaBig abgebildete Symbol
einer durchgestrichenen Miilltonne weist darauf hin, dass das jeweilige
Gerat am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungs-
abfall zu erfassen ist.

Hersteller-Informationen gemaR § 18 Abs. 4 ElektroG (2021)
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